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Observer les éventuelles précautions particulières pour l'installation, du montage ou de l'entretien du dispositif de chauffage décentralisé, contenu dans le manuel d'instructions accompagnant le produit

COORDONNÉES DE CONTACT DELIVRÈE LE: PERSONNE HABILITÉE:

AUTRES OPTIONS DE CONTRÔLE

À la puissance thermique minimale 0,034 kW

En mode veille 0,002

TYPE DE CONTRÔLE DE LA PUISSANCE THERMIQUE ou DE LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE

Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire (F2) 7%

kW

PUISSANCE REQUISE PAR LA VEILLEUSE PERMANENTE

Puissance requise par la veilleuse (le cas échéant) n.d. kW

CEE-0020/25-1 Delivrèe le: 13/03/2025

Non applicable (F3) 0%

INFORMATIONS CONCERNANT LE LABORATOIRE DE CERTIFICATION ET LE RAPPORT D'ESSAI

CEIS | Cr. Villaviciosa de Odón a Móstoles, km 1.5, E-28935 MÓSTOLES (MADRID) | N.B.: 1722

À la puissance thermique nominale 0,063 kW

Puissance thermique minimale (indicative) 4,2 kW

RENDEMENT UTILE (PCI brut)

Rendement utile à la puissance thermique nominale 90,0 %

Rendement utile à  la puissance thermique minimale (indicatif) 91,0 %

CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ AUXILIAIRE

CARACTÉRISTIQUES POUR UNE UTILISATION AVEC LE COMBUSTIBLE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT:

PUISSANCE THERMIQUE

Puissance thermique nominale 9,1 kW

Bois comprimé sous la forme de granulés (pellets) ou de briquettes 

Classe d'efficacité énergétique: A+

Indice d'efficacité énergétique (IEE): 126

Puissance thermique indirecte: 0,0 kW

Combustible

Combustible de 

référence

[oui / non]

Autre(s) 

combustible(s) 

admissible(s)

[oui / non]

ηs 
[%]

Émissions dues au 

chauffage des locaux à la 

puissance thermique 

nominale

Émissions dues au 

chauffage des locaux à la 

puissance thermique 

minimale

mg/Nm 3  (13%O 2 ) mg/Nm 3  (13%O 2 )

Puissance thermique directe: 9,1 kW

Langue:

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS À COMBUSTIBLE SOLIDE

Marques:

Modèle: NPS10 EP

Référence commerciale: ALPINA EVO

Fonction de chauffage indirect: ☑ non

BOLLA EVO; BOMA EVO; CUMA EVO; ETHICA EVO; GASSA EVO; MURA EVO; NOIR 

EVO; RONDE EVO; TILE EVO; TIMBRO EVO;
Modèles équivalents:
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