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14/03/2025 _________________

Ing. Andrea Tezza

Technical Manager 

Respectați precauțiile specifice pentru instalare, asamblare și întreținere indicate în manualul care însoțește produsul

DATE DE CONTACT EMIS LA: PERSOANĂ AUTORIZATĂ:

ALTE OPȚIUNI DE CONTROL 

La puterea termică minimă 0,034 kW

În modul standby 0,002

TIP DE PUTERE FURNIZATĂ/CONTROLUL TEMPERATURII CAME­REI 

Cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală (F2) 7%

kW

PUTEREA CONSUMATĂ DE FLACĂRA PILOT PERMANENTĂ

Puterea consumată de flacăra pilot (dacă este cazul) Nu este cazul kW

CEE-0020/25-1 Emis la: 13/03/2025

Nu este cazul (F3) 0%

INFORMAȚII PRIVIND LABORATORUL DE CERTIFICARE ȘI RAPORTUL DE TESTARE 

CEIS | Cr. Villaviciosa de Odón a Móstoles, km 1.5, E-28935 MÓSTOLES (MADRID) | N.B.: 1722

La puterea termică nominală 0,063 kW

Puterea termică minimă (cu titlu indicativ) 4,2 kW

RANDAMENTUL UTIL (PCN CA ATARE)

Randamentul util la puterea termică nominală 90,0 %

Randamentul util la puterea termică minimă (cu titlu indicativ) 91,0 %

CONSUMUL AUXILIAR DE ENERGIE ELECTRICĂ

CARACTERISTICI ATUNCI CÂND FUNCȚIONEAZĂ NUMAI CU COMBUSTIBILUL DE BAZĂ

PUTEREA TERMICĂ

Puterea termică nominală 9,1 kW

Lemn comprimat cu un conținut de umiditate < 12 %

Clasa de eficiență energetică: A+

Indicele de eficiență energetică (EEI): 126

Putere termică indirectă: 0,0 kW

Combustibil

Combustibil de 

bază

[da / nu]

Alt combustibil 

admis

[da / nu]

ηs 
[%]

Emisii rezultate din 

încălzirea spațiilor la 

puterea termică nominală

Emisii rezultate din 

încălzirea spațiilor la 

puterea termică minimă

mg/Nm 3  (13%O 2 ) mg/Nm 3  (13%O 2 )

Putere termică directă: 9,1 kW

Limba:

CERINȚE PRIVIND INFORMAȚIILE REFERITOARE LA APARATELE PENTRU ÎNCĂLZIRE LOCALĂ CU COMBUSTIBIL SOLID

Marcă:

Tip produs: NPS10 EP

Identificator sau identificatoare de model: ALPINA EVO

Funcție de încălzire indirectă: ☑ nu

BOLLA EVO; BOMA EVO; CUMA EVO; ETHICA EVO; GASSA EVO; MURA EVO; NOIR 

EVO; RONDE EVO; TILE EVO; TIMBRO EVO;
Modele echivalente:
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