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Certifikacijski laboratorij:

Izvještaj o ispitivanju:

Caminetti Montegrappa S.p.A. con socio unico

via A. da Bassano, 7/9 - 36020 POVE DEL GRAPPA (VI) - IT

Tel. +39 0424 800 500 | Fax +39 0424 800 590
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Technical Manager 

Pridržavajte se posebnih mjera predostrožnosti za ugradnju, montažu i održavanje naznačenih u priručniku uz proizvod.

PODACI ZA KONTAKT IZDANO NA: OVLAŠTENA OSOBA:

DRUGE MOGUĆNOSTI REGULACIJE

Pri minimalnoj toplinskoj snazi 0,034 kW

U stanju pripravnosti 0,002

VRSTA TOPLINSKE SNAGE/REGULACIJA SOBNE TEMPERATURE

S elektroničkom regulacijom sobne temperature i tjednim uklopnim satom (F2) 7%

kW

POTREBNA ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA STALNI ŽIŽAK

Potrebna energija za žižak (ako se primjenjuje) n.p. kW

CEE-0020/25-1 Izdano na: 13/03/2025

Nije primjenjivo (F3) 0%

INFORMACIJE SE ODNOSE NA LABORATORIJU ZA CERTIFIKACIJU I IZVJEŠĆE O TESTU

CEIS | Cr. Villaviciosa de Odón a Móstoles, km 1.5, E-28935 MÓSTOLES (MADRID) | N.B.: 1722

Pri nazivnoj toplinskoj snazi 0,063 kW

Minimalna toplinska snaga (referentna) 4,2 kW

ISKORISTIVOST (NA TEMELJU NKV-A)

Iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi 90,0 %

Iskoristivost pri minimalnoj toplinskoj snazi (referentna) 91,0 %

POTROŠNJA POMOĆNE ELEKTRIČNE ENERGIJE

ZNAČAJKE PRI RADU SAMO S PREFERIRANIM GORIVOM

TOPLINSKA SNAGA

Nazivna toplinska snaga 9,1 kW

Komprimirano drvo s udjelom vlage ≤ 12 %

Razred energetske učinkovitosti: A+

Indeks energetske učinkovitosti (EEI): 126

Posredna toplinska snaga 0,0 kW
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Neposredna toplinska snaga: 9,1 kW

Jezik:

TEHNIČKI PARAMETRI ZA UREĐAJE ZA LOKALNO GRIJANJE PROSTORA NA KRUTO GORIVO

Zaštitni znak:

Vrsta proizvoda: NPS10 EP

Predložak: ALPINA EVO

Funkcija posrednog grijanja: ☑ ne

BOLLA EVO; BOMA EVO; CUMA EVO; ETHICA EVO; GASSA EVO; MURA EVO; NOIR 

EVO; RONDE EVO; TILE EVO; TIMBRO EVO;
Ekvivalentni modeli:
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