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Τηρείτε τις συγκεκριμένες προφυλάξεις για την εγκατάσταση, τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση που αναφέρονται στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το προϊόν

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΌΘΗΚΕ ΣΤΙΣ: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟ ΆΤΟΜΟ:

ΆΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΡΎΘΜΙΣΗΣ

στην ελάχιστη θερμική ισχύ 0,034 kW

Σε κατάσταση αναμονής 0,002

ΕΊΔΟΣ ΘΕΡΜΙΚΉΣ ΙΣΧΎΟΣ/ΡΥΘΜΙΣΤΉ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ ΔΩΜΑ¬ΤΊΟΥ 

με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και  χρονοδιακόπτη εβδομάδας (F2) 7%

kW

ΜΟΝΊΜΩΣ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΗ ΙΣΧΎΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΛΌΓΑ ΈΝΑΥΣΗΣ

Απαιτούμενη ισχύς για τη φλόγα έναυσης (κατά περί­πτωση) ά.α. kW

CEE-0020/25-1 Που εκδόθηκε στις:13/03/2025

Δεν εφαρμόζεται (F3) 0%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

CEIS | Cr. Villaviciosa de Odón a Móstoles, km 1.5, E-28935 MÓSTOLES (MADRID) | N.B.: 1722

στην ονομαστική θερμική ισχύ 0,063 kW

Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική) 4,2 kW

ΩΦΈΛΙΜΗ ΑΠΌΔΟΣΗ (NCV ΌΠΩΣ ΜΕΤΡΉΘΗΚΕ)

Ωφέλιμη απόδοση στην ονομαστική θερμική ισχύ 90,0 %

Ωφέλιμη απόδοση στην ελάχιστη θερμική ισχύ (ενδεικτική) 91,0 %

ΒΟΗΘΗΤΙΚΉ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΚΑΤΆ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΏΜΕΝΟ ΚΑΎΣΙΜΟ: 

ΘΕΡΜΙΚΉ ΙΣΧΎΣ

Ονομαστική θερμική ισχύς 9,1 kW

Συμπιεσμένο ξύλο με υγρασία < 12 %

Τάξη ενεργειακής απόδοσης: A+

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI): 126

Έμμεση θερμική ισχύς: 0,0 kW
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Εκπομπές εποχιακής 

θέρμανσης χώρου στην 

ονομαστική θερμική ισχύ

Εκπομπές εποχιακής 

θέρμανσης χώρου στην 

ελάχιστη θερμική ισχύ

mg/Nm 3  (13%O 2 ) mg/Nm 3  (13%O 2 )

Άμεση θερμική ισχύς: 9,1 kW

Γλώσσα:

ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΎΣ ΘΕΡΜΑΝΤΉΡΕΣ ΧΏΡΟΥ ΜΕ ΣΤΕΡΕΌ ΚΑΎΣΙΜΟ

Εμπορικό σήμα:

Τύπος: NPS10 EP

Αναγνωριστικό/­ά μοντέλου: ALPINA EVO

Λειτουργία έμμεσης θέρμανσης: ☑ όχι

BOLLA EVO; BOMA EVO; CUMA EVO; ETHICA EVO; GASSA EVO; MURA EVO; NOIR 

EVO; RONDE EVO; TILE EVO; TIMBRO EVO;
Ισοδύναμα μοντέλα:

ED2022 STATEMENT DRAWN UP ACCORDING COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1185 AND COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/1186 OF 28 APRIL 2015 REV : 004_20220124


