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Przestrzegaj szczególnych środków ostrożności dotyczących instalacji, montażu i konserwacji wskazanych w instrukcji dołączonej do produktu

DANE TELEADRESOWE WYDANY W: OSOBA UPRAWNIONA:

INNE OPCJE REGULACJI

Przy minimalnej mocy cieplnej 0,034 kW

W trybie czuwania 0,002

RODZAJ MOCY CIEPLNEJ/REGULACJA TEMPERATURY W POMIESZCZENIU

Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik tygodniowy (F2) 7%

kW

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ STAŁEGO PŁOMIENIA PILOTUJĄ¬CEGO

Zapotrzebowanie na energię płomienia pilotującego (o ile dotyczy) nd. kW

CEE-0020/25-1 Wydany w: 13/03/2025

Nie dotyczy (F3) 0%

INFORMACJE DOTYCZĄCE LABORATORIUM CERTYFIKACYJNEGO I RAPORTU Z BADAŃ

CEIS | Cr. Villaviciosa de Odón a Móstoles, km 1.5, E-28935 MÓSTOLES (MADRID) | N.B.: 1722

Przy nominalnej mocy cieplnej 0,063 kW

Minimalna moc cieplna (orientacyjna) 4,2 kW

SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA (WARTOŚĆ OPAŁOWA W STANIE ROBOCZYM)

Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej 90,0 %

Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej (orientacyjna) 91,0 %

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE

CHARAKTERYSTYKA W WYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU WYŁĄCZNIE PALIWA ZALECANEGO

MOC CIEPLNA

Nominalna moc cieplna 9,1 kW

Drewno prasowane o wilgotności < 12 %

Klasa efektywności energetycznej: A+

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI): 126

Pośrednia moc cieplna: 0,0 kW
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Bezpośrednia moc cieplna: 9,1 kW

Język:

WYMOGI W ZAKRESIE INFORMACJI DOTYCZĄCE MIEJSCOWYCH OGRZEWACZY POMIESZCZEŃ NA PALIWA STAŁE

Znak towarowy:

Rodzaj produktu: NPS10 EP

Identyfikator(-y) modelu: ALPINA EVO

Funkcja ogrzewania pośredniego: ☑ nie

BOLLA EVO; BOMA EVO; CUMA EVO; ETHICA EVO; GASSA EVO; MURA EVO; NOIR 

EVO; RONDE EVO; TILE EVO; TIMBRO EVO;
Modele równoważne:
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