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Observar cualesquiera precauciones específicas para la instalación, el montaje o mantenimiento del aparato de calefacción local, contenido en el manual de instrucciones que acompaña al producto

INFORMACIÓN DE CONTACTO EMITIDO EL: PERSONA EMPODERADA:

OTRAS OPCIONES DE CONTROL

A potencia calorífica mínima 0,034 kW

En modo de espera 0,002

TIPO DE CONTROL DE POTENCIA CALORÍFICA/DE TEMPERATURA INTERIOR

Con control electrónico de temperatura  interior y  temporizador sema­nal (F2) 7%

kW

NECESIDAD DE ENERGÍA DEL PILOTO PERMANENTE

Necesidad de energía del piloto (si procede) n.a. kW

CEE-0020/25-1 Emitido el: 13/03/2025

No aplicable (F3) 0%

INFORMACIÓN SOBRE LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN E INFORME DE PRUEBA

CEIS | Cr. Villaviciosa de Odón a Móstoles, km 1.5, E-28935 MÓSTOLES (MADRID) | N.B.: 1722

A  potencia  calorífica  nominal 0,063 kW

Potencia calorífica mínima (indicativa) 4,2 kW

EFICIENCIA ÚTIL (PCN DE FÁBRICA)

Eficiencia útil a potencia calorífica nominal 90,0 %

Eficiencia útil a potencia calorífica mínima (indicativa) 91,0 %

CONSUMO AUXILIAR DE ELECTRICIDAD

CARACTERÍSTICAS AL FUNCIONAR EXCLUSIVAMENTE CON EL COMBUSTIBLE PREFERIDO:

POTENCIA CALORÍFICA

Potencia calorífica nominal 9,1 kW

Madera comprimida, contenido de humedad < 12 %

Clase de eficiencia energética: A+

Indice de eficiencia energética (EEI): 126

Potencia calorífica indirecta: 0,0 kW

Combustible 

Combustible 

preferido

[sì / no]

Otros 

combustibles 

apropiados

[sì / no]

ηs 
[%]

Emisiones resultantes de la 

calefacción de espacios a 

potencia calorífica nominal

Emisiones resultantes de la 

calefacción de espacios a 

potencia calorífica mínima

mg/Nm 3  (13%O 2 ) mg/Nm 3  (13%O 2 )

Potencia calorífica directa: 9,1 kW

Idioma:

REQUISITOS DE INFORMACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS APARATOS DE CALEFACCIÓN DE COMBUSTIBLE SÓLIDO

Marca commercial:

Tipo: NPS10 EP

Identificador(es) del modelo: ALPINA EVO

Funcionalidad de calefacción indirecta: ☑ no

BOLLA EVO; BOMA EVO; CUMA EVO; ETHICA EVO; GASSA EVO; MURA EVO; NOIR 

EVO; RONDE EVO; TILE EVO; TIMBRO EVO;
Modelos equivalentes:
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