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Sertifikavimo laboratorija:
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Laikykitės specialių montavimo, surinkimo ir priežiūros atsargumo priemonių, nurodytų gaminio pridedamame vadove

KONTAKTAI IŠLEISTA: ĮGALIOTAS ASMUO:

KITOS VALDYMO PASIRINKTYS (GALIMI KELI VARIANTAI)

Esant mažiausiajai šiluminei galiai 0,034 kW

Veikiant budėjimo veiksena 0,002

ŠILUMINĖS GALIOS LYGIAI/PATALPOS TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS (PASIRINKTI VIENĄ)

Su elektroninio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija ir savaitės laikmačiu (F2) 7%

kW

PAGALBINĖS ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS

Nuolat įjungto degiklio galios poreikis (jei taikoma) Netaik kW

CEE-0020/25-1 Išleista: 13/03/2025

Netaik (F3) 0%

INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO LABORATORIJĄ IR BANDYMŲ ATASKAITĄ 

CEIS | Cr. Villaviciosa de Odón a Móstoles, km 1.5, E-28935 MÓSTOLES (MADRID) | N.B.: 1722

Esant vardinei šiluminei galiai 0,063 kW

Mažiausioji šiluminė galia (orientacinė) 4,2 kW

NAUDINGASIS EFEKTYVUMAS (NCV, KAIP PATEIKTA)

Naudingasis efektyvumas esant vardinei šiluminei galiai 90,0 %

Naudingasis efektyvumas esant mažiausiajai šiluminei galiai (orientacinis) 91,0 %

PAGALBINĖS ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS

CHARAKTERISTIKOS, KAI NAUDOJAMAS TIK TINKAMIAUSIAS KURAS:

ŠILUMINĖ GALIA

Vardinė šiluminė galia 9,1 kW

Presuota mediena, kurios drėgnumas ≤ 12 %

Energoefektivitātes klase: A+

Energoefektivitātes indekss (EEI): 126

Netiesioginė šilumos galia: 0,0 kW

Kuras:

Tinkamiausias 

kuras

[taip / ne]

Kitas tinkamas 

kuras

[taip / ne]

ηs 
[%]

Šildant patalpas išmetamų 

teršalų kiekis esant 

vardinei šiluminei galiai

Šildant patalpas išmetamų 

teršalų kiekis esant esant 

mažiausiajai šiluminei 

galiai 

mg/Nm 3  (13%O 2 ) mg/Nm 3  (13%O 2 )

Tiesioginė šilumos išeiga: 9,1 kW

Kalba:

INFORMACIJOS APIE KIETOJO KURO VIETINIUS PATALPŲ ŠILDYTUVUS REIKALAVIMAI

Prekės ženklas :

Produkto tipas: NPS10 EP

Modelis: ALPINA EVO

Netiesioginio šildymo funkcijos: ☑ ne

BOLLA EVO; BOMA EVO; CUMA EVO; ETHICA EVO; GASSA EVO; MURA EVO; NOIR 

EVO; RONDE EVO; TILE EVO; TIMBRO EVO;
Lygiaverčiai modeliai:
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