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Спазвайте специфичните предпазни мерки за монтаж, монтаж и поддръжка, посочени в ръководството, придружаващо продукта

КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ: ИЗДАДЕНА НА: УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ:

ДРУГИ ВАРИАНТИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ

При минимална топлинна мощност 0,034 kW

В режим на готовност 0,002

ВИД ТОПЛИННА МОЩНОСТ/РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА В ПОМЕЩЕНИЕТО

С електронно регулиране на температурата на  помещението и  седмичен таймер (F2) 7%

kW

ИЗИСКВАНЕ ОТНОСНО ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ПОСТОЯНЕН ЗАПАЛИТЕ¬ЛЕН ФАКЕЛ

Потребление на запалителен факел (ако е приложимо) не се прилага kW

CEE-0020/25-1 Издадена на: 13/03/2025

Hе се прилага (F3) 0%

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЕРТИФИКАЦИЯТА ЛАБОРАТОРИЯ И ДОКЛАД ЗА ИЗПИТВАНИЯ 

CEIS | Cr. Villaviciosa de Odón a Móstoles, km 1.5, E-28935 MÓSTOLES (MADRID) | N.B.: 1722

При номинална топлинна мощност 0,063 kW

Минимална топлинна мощност (ориентировъчна) 4,2 kW

ПОЛЕЗНА ЕФЕКТИВНОСТ (NCV, НА БАЗА РАБОТНА МАСА)

Полезна ефективност при номинална топлинна мощност 90,0 %

Полезна ефективност при минимална топлинна мощност (ориентировъчна) 91,0 %

СПОМАГАТЕЛНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ САМО С ПРЕДПОЧИТАНОТО ГОРИВО 

ТОПЛИННА МОЩНОСТ

Номинална топлинна мощност 9,1 kW

Пресован дървен материал със съдър­жание на влага < 12 %

Клас На Енергийна Ефективност: A+

Индекс За Енергийна Ефективност  (EEI): 126

Индиректна топлинна мощност: 0,0 kW

Гориво 

Предпочитан

о гориво

[да / не]

Други 

подходящи 

горива:

[да / не]

ηs 
[%]

Емисии при отопление 

при номинална 

топлинна мощност

Емисии при отопление 

при минимална 

топлинна мощност

mg/Nm 3  (13%O 2 ) mg/Nm 3  (13%O 2 )

Директна топлинна мощност: 9,1 kW

Език:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ЛОКАЛНИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ТОПЛОИЗТОЧНИЦИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

Търговска марка:

Вид на продукта: NPS10 EP

Идентификатор(и) на модела: ALPINA EVO

Функция за индиректно отопление: ☑ не

BOLLA EVO; BOMA EVO; CUMA EVO; ETHICA EVO; GASSA EVO; MURA EVO; NOIR 

EVO; RONDE EVO; TILE EVO; TIMBRO EVO;
Еквивалентни модели:

ED2022 STATEMENT DRAWN UP ACCORDING COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1185 AND COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/1186 OF 28 APRIL 2015 REV : 004_20220124


